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CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Funzione aspiratore e soffiatore
•	 Bocchetta e tubo in metallo per aspirazione ceneri (fredde)
•	 Bocchetta, prolunghe e spazzola per aspirazione polvere/liquidi
•	 Bidone in acciaio inox capacità 20 lt
•	 Blocco e filtro motore staccabili per regolare manutenzione
•	 Filtro per aspirazione a secco
•	 Filtro in spugna per aspirazione liquidi
•	 Base con rotelle per una facile trasportabilità

1200
Watt

BIDONE ASPIRATUTTO

Articolo cod. 57074

Potenza 1200 W

Voltaggio  -  Frequenza 230V - 50/60 Hz

Aspirazione potenza 16 Kpa

Capacità 20 lt

Rumorosità 80 db

CENERE, LIQUIDI 
E POLVERE

FILTRO

3m
16 Kpa

27 l/sec.
15 lt

Prolunghe da 1 m

Lancia piatta Bocchetta multifunzione 
per polveri e liquidi

Filtro in spugna (Liquido)Filtro (Secco)
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KIT CENERE
Tubo flessibile in acciao + 

Bocchetta in alluminio

KIT POLVERE/LIQUIDI
Tubo flessibile + 

Bocchetta in plastica
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